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VSEOBECNA CAST

Zakladna koncepcia rieSenia protipoziarnej bezpeCnosti stavby je spracovana podla zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich zmien a doplnkov; vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona; vyhlasky ¢. 532/2002 Z.
z. podrobnosti 0 v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu; zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi, v zneni neskorsich zmien a doplnkov; vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, v
zneni neskorsich zmien a doplnkov; vyhlasky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, v zneni neskorsich predpisov; vyhlasky ¢.
699/2004 Z. z. 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov nariadenia Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) &. 305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov
na trh a ktorym sa zruSuje smernica Rady 89/106/EHS (U. v. EU L 88), zakona &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a stavebného zakona; ako aj v stiCasnosti platnych STN a vyhlasok.

Pévodna stavba bola postavena pred u¢innostou noriem radu STN 73 08xx. RieSenie protipoZiarnej
bezpe€nosti stavby je spracované na zaklade STN 73 0834 ako zmena stavby sk. 1I, STN 73 0802 a
d’alsich stvisiacich noriem zabezpecujucich poziadavky protipoZiarnej bezpe¢nosti stavieb.

1 PREDMET RIESENIA A VYCHODISKOVE PODKLADY

Predmetom rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti je pristavba administrativnej ¢asti ku predajni
elektroinstalatného materialu a svietidiel, ktory sa nachadza na Zelezni¢nej ulici v Senici, ¢islo parcely
1661/142.

1.1 Okolie a orientacia budovy

Jedna sa nevyrobnu stavbu. RieSena stavba sa nachadza v zastavanom uzemi obce, v intravilane.
V okoli sa nachadzaju prevazne vyrobné a nevyrobné objekty. Zo severozapadnej strany sa nachadzaji
rodinné domy.

1.2 Popis budovy

Povodna stavba predajne je jednopodlazna stavba. Z juhovychodnej strany sa uvazuje
s dvojpodlaznou pristavbou. S podzemnym podlazim sa neuvazuje. Do pdvodnych priestorov predajne sa
nezasahuje. RieSena pristavba sa sklada z dvoch miestnosti. Na 1.NP sa nachadza kancelaria, na 2.NP sa
nachadza zasadacia miestnost’. Priestor je prepojeny vnitornym schodiskom. PrestreSenie je rieSené
pultovou strechou so sklonom 10°.

Do poévodnej haly existuju dva vstupy. Z prednej severozapadnej strany, kde je vstup pre
zakaznikov a zo zadnej Casti dvora, z juhovychodnej strany. Riesena pristavba nema samostatny vychod
na vol'né priestranstvo, ale je rieSena cez povodni predajnu.

1.3 Rozmery pristavby
Riesena pristavba méa obdiznikovy podorys. Maximélne rozmery rie§enej pristavby su (8,5 x 5,0)
m. Vys§ka budovy od terénu cesty po najvyssi bod strechy je 7,3 m.

2 TECHNICKE RIESENIE

2.1 Rozdelenie objektu do PU a uréenie poziarneho rizika
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Poziarny tsek je urCeny a vypocitany podla STN 73 0802. Budova ma horlavy konstrukény
celok.

- nadzemné podlaZzia s vySkou stavby (poziarnou vyskou) ho =+2,95m

Povodny poziarny tsek stavby nie je rieSeny. Z novej pristavby bude vytvoreny samostatny poziarny
usek:

[ N1.01/N2 Nové pristavba - py = 29,51 kg.m?, a = 0,94

2.2 Klasifika¢né zatriedenie PU

Klasifikaéné zatriedenie PU vzhladom na typologické riesenie budovy je navrhnuté podla normy
STN 73 0802 na Il. stupeii poziarnej bezpecnosti.

2.3 Medzné rozmery PU

Postdenie dovolenych rozmerov (podla tab.9 STN 73 0802 a v sulade s ¢l. 5.3.2 STN73 0802)

PU Posadenie
N1.01/N2 dovolené rozmery su: dizka =62,5 m, $irka=40,0 m,
skuto¢né rozmery su: dizka =7,9 m, sirka=4,7 m,

2:=100/29,51= 3,4 > 1 vyhovuje

24 Posudenie poziarnej odolnosti, triedy reakcie na ohen, triedy vonkajSieho poziaru a poziarne
technickych poziadaviek na stavebné vyrobky a konstrukcie

Trieda reakcie na ohen, poziarna odolnost’ konstrukcii a trieda vonkajSieho ohna, index Sirenia
plamena je urcena podla Eurocode a rozSirenych a priamych klasifika¢nych protokolov vyrobcov pre
priamu a rozsirenu klasifikaciu a upravené podla siboru STN EN 13501+Al. Vsetky konstrukcie z
hladiska poziarnej odolnosti navrhne Al — statik podl'a eurokodov, posudzuje aj podl'a STN 73 0821.

Vzmysle § 8 a § 9 vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. musia konstrukcie spifat’ nasledujice kritéria
a poziadavky na poziarnu odolnost - v stilade s ¢1. 6.1 tab. 12 STN 73 0802 (vo vykresovej Casti je pouzité
grafické znacenie v sulade s STN 92 0111 a znazornené su poziadavky na jednotlivé konstrukcie):
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Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia Poziarna
odolnost’
1. SPB
1. Poziarne steny a poziarne stropy
b)v nadzemnych podlaziach 30+
C) V poslednom nadzemnom podlazi 15+
d) medzi objektmi 45D1
2. Poziarne uzavery otvorov V poziarnych
stenach a stropoch
vV nadzemnych podlaziach 15D3

3. Obvodové steny
zaist'ujuce stabilitu stavby

V podzemnych a nadzemnych 30+
podlaziach 15+
V poslednom nadzemnom podlazi 15+
nezaist'ujuce stabilitu stavby
4. Nosné konstrukcie striech 15
5. Nosné konstrukcie vo vnutri PU, ktoré
zaist'uju stabilitu objektu
vV nadzemnych podlaziach 30
Vv poslednom nadzemnom podlazi 15
6. Nosné Kkonstrukcie vonkajsie, zaistujuce 15
stabilitu stavby (bez ohl'adu na podlaZie)
7. Nosné  konstrukcie vo vnatri PU 15
nezaistujuce stabilitu stavby
8. Nenosné konstrukcie vo vnutri PU -
9. Konstrukcie schodidt vo vnutri PU, ktoré 15D3

nie st stcastou CHUC
11. Stre$né plaste -

Zvislé nosné konStrukcie a obvodové steny:

Do povodnych konstrukcii predajne sa nezasahuje a nemeni sa dispozicia v povodnej Casti. Tu su
obvodové steny vyhotovené z palenej tehly (PPT/CDM), ktora podla STN 73 0821 PPT hr. 180 mm spiiia
poziarnu odolnost’ 240 minat, CDM hr. 175 mm spiia poziarnu odolnost 240 minut. V ¢asti, kde sa na
povodnych miestach nachadzali oknd, bude doplnené murivo z porobetonovych tvarnic. Pre pristavbu
administrativnych priestorov su pouzité nosné obvodovée steny z poérobetonovych tvarnic YTONG.

Pre pristavbu st pouzité nosné obvodové s pozadovanou min. poziarnou odolnostou REI30,
REW30 D1 na 1.NP, REI15, REW15 D1 na 2.NP triedy reakcie na ohen (TRO) aspon A2. Pre doplnenie
muriva v mieste polohy pévodnych okien bude taktiez pouzité murivo s pozadovanou odolnost'ou min.
odolnostou REI30, REW30 D1. Nie je znamy stupeii poZiarnej bezpe¢nosti susedného poziarneho useku,
uvazuje sa max. IV SPB — 60 min., a teda dopliiujuce murivo je vyhovujtice (Ytong Universal hr. 300 mm,
technicky list vyrobcu REI 180).

Poziarna stena medzi stavbami musi spifiat’ min. poZiarnu odolnost REI45 D1-M, kde st
predpokladané zvlastne mechanické vplyvy.

Vodorovné nosné a poZiarne deliace konStrukcie:

Do povodnej predajne sa nezasahuje. Nad 1. NP sa pouZije polomontovany strop YTONG
s pozadovanou poziarnou odolnostou RE 30 D1 TRO aspon A2.
Zelezobetonové prievlaky sa navrhuji s min. poziarnou odolnostou R30/R15 D1 TRO aspoii A2 a st
vyhotovené s krytim vrstvy hlavnej tahovej vystuze podl'a STN EN 1992-1-2.
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PoZiarne pasy:
Poziarne pasy su pozadované medzi stavbami §. 900 mm. Medzi poziarnymi tisekmi nie st
pozadované nakol’ko ide o stavbu s vyskou stavby (poziarnou vyskou) do 9 m.

Strecha, stresny plast (strop nad 2.NP):

Strecha je rieSena ako Sikma pultova strecha, kde nosnt Cast’ tvori pultovy vdznik. Zo spodnej
strany bude poZiarna odolnost’ zabezpeCena zo strany interiéru sadrokartonovym poziarnym pohladom
podhladom 15 mm s pozadovanou odolnostou celej konstrukcie REI 15 povrch aspon A2 (systémové
skladané riesenie s protokolom o klasifikacii a statickym postudenim, napr. Knauf, Rigips). Dosky sa k
drevenym nosnym kons$trukcidm pripeviiuju sponkami navrhovanymi podla udajov vyrobcu. Styky
sadrokartonovych dosiek sa robia na doraz, alebo zaslepenim $parovacim lepidlom.

Styky sadrokartonovych dosiek sa robia na doraz, alebo zaslepenim Sparovacim lepidlom.

RieSenie ukoncenia stre$ného plasta pri okape musi byt navrhnuté tak, aby sa zabranilo
preneseniu poziaru do stre$ného plasta, napr. zabezpeéenim protipoziarnou doskou s triedou reakcie na
oheni A1, A2 napr. Cetris hr. min. 20mm (systémové rieSenie).

Prestupy cez konstrukcie strechy pozri Cast’ ,,Prestupy*.
Krytina Sikmej strechy bude plechova Na drevenom vézniku bude pouzita tepelna izolacia MW s triedou
reakcie na ohen Al.

Schodisko:

V rieSenej pristavbe sa nachadza schodisko, ktoré sa navrhuje s min. poziarnou odolnostou R15
D3. Schodiska a zabradlia v unikovych cestich sa navrhuji bezné v sulade s normou. Kosé stupne sa
nenavrhuju.

ETICS:

Do povodného kontaktného zatepl'ovacieho systému sa nezasahuje.

V rieSenej pristavbe v soklovej Casti sa pouzije kontaktny zateplovaci systém s tepelnym
izolantom na baze extrudovaného polystyrénu ,,XPS* triedy reakcie na ohefi zatepl'ovacieho systému ,,B-
s1, dO%, s tepelnou izolaciou ,,XPS* s triedou reakcie na ohei tepelnoizolacného materialu ,,E*“ do vysky
najviac 600 mm.

Na zateplenie fasady rieSenej Casti sa pouzite nehorlavy ETICS na baze mineralnej viny triedy
reakcie na ohefi najmenej Al, triedy reakcie na ohefi ETICS najmenej A2-s1, dO.

Na fasade nie st pouzité obklady.

Oknad a dvere:
Vyplne otvorov v obvodovych stenach st ocel'ové (hlinikové, plastové) a su poziarne otvorenymi
plochami.

Dvere:

Do tnikovych dveri v povodnej prevadzke sa nezasahuje. Unikové dvere sa otvarajii sa
v zavesoch alebo Capoch v smere tniku. Vychodové tnikové dvere z budovy sa nepozaduji otvarat
v smere uniku (menej ako 200 osob). Unik 0s6b mé prednost’ pred bezpeénostou majetku budovy a je
navrhovana riesit’ systémovym rieSenim dodéavatel'a kovania. VSetky tnikové dvere su aj zdsahovymi
dverami. Prah sa na tinikovych dverach nenavrhuje.

PoZiarny uzdver:

Poziarny uzaver medzi poziarnymi usekmi je typu EW. Poziarny uzaver sa navrhuje druhu D3,
triedy reakcie na oheni D-s2,d0 so samozatvaraCom. Velkost' zatvara¢a podla poctu predpokladanych
otvoreni sa ur¢i podla STN EN 14600. Predpoklada sa sila zatvaraca Cx = C3 (podl'a STN EN 14600).
Poziarna odolnost’ uzaveru je 30 min. Hoci je poziadavka podl'a STN 73 0802 na 15 min. odolnost’, nie je
presne znamy stupen poziarnej bezpecnosti vedl'ajsej prevadzky, a preto bola zvolena 30 min. odolnost’.
Ovladanie vybranych unikovych dveri a poziarnych uzaverov a zabezpeCenie ich uzatvorenia, resp.
odblokovanie sa zabezpec¢i miestne tlac¢idlami po oboch stranach podl'a STN EN.
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Povrchy stien:
Povrchy stien a stropov si navrhnuté nehorl’avé.

InStalacné Sachty a kandly, prestupy :

Prestupy musia byt utesnené v ramci poziarne deliacej konsStrukcie (aj streSnej konstrukcie).
Latky na utesnenie prestupov musia mat’ stupent horl'avosti najviac C1 podl'a STN 73 0802 (trieda reakcie
na ohen C podla STN EN 13 501-1 +A1), tesniace konStrukcie musia mat’ poziarnu odolnost’ zhodnil
s poziarnou odolnostou konstrukcie cez ktorGi prestupuji najviac vSak 30 mintat (EI 30) -napr.
protipoziarnymi upchavkami HILTI, Intumex, protipoziarnymi tesniacimi betonovymi tmelmi atd’..

Prestupy svietidiel a pripadne vyustky instalovanych VZT potrubi prestupujicich cez samostatne
poziarne odolné sadrokarténové resp. mineralne podhlady REI15 D1 TRO aspon A2 v poziarnom Strope
musia byt chranené nasledovne: zapustené kazetové svietidla musia byt z vnltornej strany oblozené
samostatne poziarne odolnym sadrokartonovym resp. mineralnym ,krabicovym® oplastenim EI15 D1
TRO asponn A2 podla technickych poziadaviek konkrétneho dodavatel'a samostatne poziarne odolného
podhladu a to tak, aby sa nenarusila poziarno-deliaca funkcia podhl'adu, pokial’ je prierezova plocha VZT
potrubi prestupujticich cez samostatne poziarne odolny podhl'ad smerom do instalacného medzi priestoru
viac ako 0,04 m2, alebo ich vzijomna vzdialenost’ je mensia ako 0,5 m, alebo celkova plocha poziarne
neuzatvarateInych prestupov vzduchotechnickych potrubi je viac ako 1/200 plochy poZiarnej deliacej
konstrukcie protipoziarneho podhl'adu, ktorym vzduchotechnické potrubia prestupujti, musia byt takéto
potrubia protipoZiarne zaizolované po celej dizke prestupu dutinami protipoZiarnych.

Kominy:
Kominovy systém sa V rieSenej Casti nenavrhuje.

3  UNIKOVE CESTY

Evakuacia 0s6b je navrhnutd nechranenymi unikovymi cestami. Evakuacia os6b sa uvazuje vo
vSeobecnosti sucasna.

Pocet o0sob bol uréeny vzmysle STN 92 0241. Pocet osob, Sirky unikovych ciest aich
predpokladana distribucia az na volné priestranstvo je graficky naznacena vo vykresoch. Z budovy sa
nachadzaju dve tnikové cesty. Z rieSeného poziarneho tseku vedia z 2.NP jedna nechranena unikova
cesta smerom dolu. Odtial’ cez susedny poZiarny usek na vol'né priestranstvo.

Dizka, $irka a kapacita tnikovej cesty je rieSena podla STN 73 0802, pricom bola merana od
najvzdialenejSieho miesta poZiarneho tseku alebo od ucelenej skupiny po vol'né priestranstvo.
Na unikovej ceste sa nesmie uskladnovat’ ziadny material ani zastavat. Z jednotlivych miestnosti navrh
sirok ako aj potu a dizok tmikovych ciest vyhovuje.

Dvere na tGnikovej ceste musia umoznovat bezpecny a rychly prechod pri evakuacii os6b a nesmu
branit zasahu hasi¢skej jednotky. Unikové dvere st bez prahu abez zastréi. Unikové dvere sa na
unikovych cestach otvaraju v smere tniku okrem vynimky na vstupné dvere. V pripade, ak buda dvere na
unikovej ceste (nudzové vychodové uzavery) pri prevadzke v smere Uniku zabezpecené, musia byt na
strane v smere Uniku opatrené stavebnym unikovym kovanim podla STN EN 179. V pripade pouZitia
elektromagnetického zdmku bude pri vychodovych dverach v smere Uniku z budovy aj tlacidlo na
odblokovanie uzamknutia dveri vo vyske do 1 300 mm od podlahy.

Na tunikovych cestach nie su zabrany, obmedzovace pohybu osdb a turnikety v ¢ase evakuacie
0s0b.
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Podlaha na obidvoch stranach dveri, ktorymi prechadza tinikova cesta, musi byt do vzdialenosti
Sirky dverného kridla na rovnakej vyskovej tirovni, s vynimkou dveri na vol'né priestranstvo, za ktorymi
moze byt podlaha znizena o max. 20 cm.

Osvetlenie unikovych ciest je prirodzené a elektrické. Unikové cesty sa oznalia piktogramami
podla NV ¢. 387/2006 Z. z., STN EN 61310-1 a STN 1SO 3864.

Posudenie unikovych ciest

Posudenie dizky nechranenych anikovych ciest:

e 7z N1.01/N2 (miesto postidenia 1_2.NP): medzna diZka nechranenej tnikovej cesty je v stlade
stab. 16 STN 73 0802 (a=0,94), 1 UC, ............ U, dgov= 20,0 m ... Lskue= 17,1 m.

Posudenie Sirky nechranenej tinikovej cesty:
e 7z N1.01/N2 (miesto posidenia 1_2.NP): E1=26 (dve nechranené tinikové cesty po schodoch
dole, K=45, a=0,94).... u,min= (E1*s1)/K= (26*1)/45= 0,58 v sulade s STN 73 0802 je pre
nechranent tnikovu cestu.... u,min=1,0................ u, skut=1,5 v stlade s 7.2.3.2 STN73 0802.

4 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
4.1 Odstupové vzdialenosti

Postdenie odstupovych vzdialenosti bolo spracované v sulade s STN 73 0802 (vid. vypoétova
priloha) a najvécsie odstupové vzdialenosti su znadzornené v situacii.

Vypocty odstupovych vzdialenosti su preukazané vo vypoctovej Casti, z ktorej vyplyva, ze zasahuji do
vol'ného priestoru v ramci pozemku. Tu Sa nenachadzaju ziadne stavby.

Pristavba sa nenachadza v poziarno-nebezpecnom priestore susednych budov, ani susedné budovy sa
nenachadzaju v poziarno-nebezpecnom priestore navrhovanej budovy. Odstupova vzdialenost od
unikovych dveri pdvodného poziarneho tuseku zasahuje do novej pristavby. Tu sa nachadzaju iba
konstrukcie D1 s poziarnou odolnostou min. 30 min., kontaktny zateplovaci systém na baze mineralnej
viny triedy reakcie na oheti asponi A2, bez poZiarne otvorenych ploch. Z vychodnej strany sa nachadza ina
stavba, ktora ma ku rieSenej pristavbe poziarne otvorenu plochu — dvere, ktoré zasahuji max. do steny
pristavby, ktora je taktiez navrhnutd z konstrukcii D1 s poziarnou odolnostou min. 30 min., kontaktny
zatepl'ovaci systém na baze mineralnej viny triedy reakcie na oheni aspont A2, bez poziarne otvorenych
ploch.

Odstupové vzdialenosti vyhovuju.

5 ZARIADENIA PRE HASIACI ZASAH
51 Prijazdy a pristupy

Prijazdovou komunikéaciou je obojsmerna prejazdna pristupova komunikécia - ulica Zelezniéna.
Pristupova komunikéacia musi byt Sirky najmenej 3 m (trvale volny pruh) s moznostou obsluhy zo
vSetkych stran, podjazdnej vysSky najmenej 4,5 m, Sirky prejazdov 3,0 m, tnosnost’ na napravu najmene;j
80 kN. Vzdialenost’ od zasahového vstupu do 20 m. Podmienky sa nemenia.
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Nastupné plochy pre hasi¢skt techniku sa nevyzaduju, odstavenie vozidiel je mozné na komunikacii pred
budovou po preruseni dopravy.

5.2 Zasahové cesty

Navrhovana zmena stavby nema vplyv rieSenie zariadeni na zasah hasi¢skych jednotiek.
Podmienky sa nemenia.

6 VODA PRE HASIACE UCELY
6.1 Vonkajsia voda

Potreba vody sa oproti povodnej potrebe nezvySuje. Hydranty sa nachadzaju v pdvodnych
polohach. Potreba vody pre rieSent prevadzku S < 120 m? ¢o zodpovedna 7,5 1.5 (v = 1,5 m.s?) so sietou
DN80. Potreba vody na hasenie poZziarov pre ostatnu Cast’ stavby je v zmysle STN 92 0400 a vyhlasky ¢&.
699/2004 Z. z. pre nevyrobné stavby s plochou 120 m? < S < 1000 m? uréena podla najvicsicho
poziarneho useku na 12 Lst (v = 1,5 m.s?) so siefou DN100 — nemeni sa. Hydrant na vonkajSom
vodovode je umiestneny mimo poziarne nebezpecného priestoru poziarneho tseku, najmenej 5 m a
najviac 80 m od stavieb; vzajomna vzdialenost’ hydrantov méZe byt najviac 160 m. Na ulici Zelezniéna sa
nachéadza niekol'’ko podzemnych hydrantov DN 80.

Hydranty nie s v poziarne nebezpeénom priestore rieSenej pristavby budovy.
Pozadovany hydrostaticky tlak v najnepriaznivejSom odbernom mieste je 0,25 MPa.

6.2 Vnutorny rozvod vody na hasenie poziarov

Hadicové zariadenia sa v povodnej stavbe nenachadzaji. Nevznika potreba dodato¢nej instalacie
vnutorného hadicového zariadenia.

6.3 Hasiace pristroje

Hasiace pristroje st navrhnuté pre poziarne useky, resp. celé podlazia v sulade s STN 92 0202-1
praskové PHP Pr6, triedy hasiacej latky ABC (odporuca sa trieda hasiva napr. A27 B144 C).

Hasiaci pristroj bude ozna¢eny navodom na pouzitie a stanoviste piktogramom podla NV ¢.
387/2006 Z. z. aSTN 92 0202-1, STN ISO 3864. Hasiace pristroje budu d’alej rozmiestnené podla
poziadaviek technolégie a prevadzky. Umiestnia sa na zvislych stavebnych konstrukciach v primeranej
vyske v zavislosti od pristroja atak, aby rukovat pristroja bola najviac 1,2 m nad podlahou. Hasiace
pristroje st rozmiestnené tak, aby ich maximalna vzdialenost’ bola najviac 30 m. K prenosnym hasiacim
pristrojom musi byt zabezpecCeny trvale volny pristup. Umiestnenie hasiacich pristrojov pozri vo
vykresovej Casti.

Technik poziarnej ochrany moéze menit’ typ hasiaceho pristroja, za predpokladu, Ze zabezpeci
dostato¢né mnozstvo hasiacej latky v sulade s vypoctom, podl'a uc¢innosti dané¢ho typu hasiaceho pristroja,
a zabezpe€i osadenie vhodného typu hasiaceho pristroja vzhl'adom na ucel miestnosti (el. zariadenia
apod.). Umiestnenie hasiacich pristrojov je orienta¢né. Technik poZiarnej ochrany uri presné
rozmiestnenie a zaznaci do poziarno-evakua¢ného planu.

7 POSUDENIE POTREBY AKTiVNYCH ZARIADENI POZIARNEJ OCHRANY
7.1 Navrh ntdzového osvetlenia

Nudzové osvetlenie nie je pozadované z hladiska PBS. Avsak pre zvysSenie bezpecnosti sa
odporuca instalovat’ NO (svietidlo s vlastnym autonémnym elektrickym zdrojom podl'a STN EN 60598-2-
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22) po trase unikovej cesty v osi nadvézujicej unikovej cesty az na volné priestranstvo, s intenzitou
osvetlenia 1 Ix v silade s STN EN 50172, STN EN 62034 a STN EN 1838.

7.2 Navrh hlasovej signalizacie poziaru, navrh elektrickej poziarnej signalizacie, navrh zariadenia na
odvod tepla a splodin horenia, domaceho rozhlasu

Zmena stavby nema vplyv na vybavenie stavby poziarno-technickymi zariadeniami. Stavebny
objekt nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim, elektrickou poziarnou signalizaciou a zariadenim
na odvod tepla a splodin horenia, domacim rozhlasom, ani vznika potreba ich instalacie.

8 POSUDENIE TZB
8.1 Vetranie a klimatizacia

Priestory st vetrané prirodzene na hygienicky pozadovany objem vymeny vzduchu a podla
poziadaviek technologie atypoldgie priestorov podla STN EN a vyhlasok. VZT jednotka, tepelné
Cerpadlo sa neuvazuje v planovanej pristavbe.

8.2 Vykurovanie

V pdvodnej Casti stavby sa nemeni vykurovanie. V novej pristavbe sa uvazuje so zdrojom tepla pre
vykurovanie v pévodnej Casti. V pristavbe bude pouzité teplovodné podlahové vykurovanie, ktoré sa
navrhuje umiestnit’ v sulade s pokynmi vyrobcov na konstrukcie, sibor STN EN 378, STN EN 1264, TNI
CEN TR 12108, STN EN 13313, vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z..

Vsetky prislusné potrubia budi oznacené v sulade s STN 13 0072 a STN EN.

Meranie a regulacia havarijnych stavov bude v stilade s STN 18 0003 a STN EN.

Vsetky prestupy rozvodov kurenia a vody su utesnené tak ako je uvedené v Casti prestupov.
Pre uvedené je spracovany projekt vykurovania Al.

8.3 Plynoinstalacie
Zemny plyn nie je do nového poziarneho tseku zavedeny.
8.4 Potrubia

Vsetky potrubia sa navrhuje oznacit’ farebne a zna¢kami v stilade s STN 13 0072. Izolacie potrubi
mozu byt aj horl'avé. Poziarne prestupy (cez strechu) potrubi sa navrhuje poziarne utesnit’.

8.5 Elektrické instalacie

Do povodnych poziarny tsekov sa nezasahuje. Elektricka instalacia v novovytvorenom poziarnom
useku bude napojena na existujuci elektricky rozvadza¢. Elektricka inStalicia sa navrhuje v zmysle
pravnych predpisov a noriem.

Elektrické zariadenie svojou konstrukciou (krytie, mechanicka konstrukcia, typ zaveru pre prostredie s
zOénami) musi zodpovedat’ prostrediu, v Ktorom bude umiestnené. InStalacie a elektrické zariadenia st
rieSené podl'a STN 33 2000, STN 33 2320, STN EN 60695 a STN EN (vyrobkové) v zodpovedajucom
vyhotoveni s predpisanym krytim, povrchovou teplotou a poziarne technickymi vlastnostami. Vsetky
elektrické instalacie a elektrické zariadenie svojou konStrukciou st navrhované podla prislusnych zon,
pozadovanej povrchovej teploty, iskrovej bezpecnosti. Elektrické zariadenia a vyrobky budil navrhnuté
odolné proti teplu a horeniu, s obmedzenym Sirenim poziaru v stlade s STN EN (IEC). Chranic¢ky
a trubky buda podl'a STN EN neSiriace poziar. Zony sa uréia aj pre neelektrické zariadenia.
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Kladenie silovych kablov sa navrhuje v stlade s STN 34 1050, STN 33 2000 a STN EN. Rozvody
elektrickej energie su v trubkach a chrani¢kach aj v horlavych stenach a pripadné ich umiestnenie na
horlavych povrchoch a v nich bude v sulade s STN EN 60670, STN 33 2312:2012, STN 33 2000 a STN
EN. Elektrické instalacie v poziarne deliacich konstrukciach budu navrhnuté tak, aby neznizovali poziarnu
odolnost’ steny a utesnené ako je uvedené v bode prestupy.

Zdroje tepelnej energie (elektrickych, tepelnych, salavych) budu umiestnené v bezpecnych odstupoch od
horlavych povrchov podla poziadaviek vyrobcov, v sulade s vyhlasky ¢. 401/2007 Z. z. aSTN EN
a pokynov vyrobcov.

Na vsetkych strojoch musia byt bezpe¢nostné a informativne napisy v slovenskom jazyku.

V budove musia byt oznacené vSetky havarijné vypinace v sulade s STN EN 61310. Vsetky elektricke
zariadenia s oznacené prislusSnymi tabul’kami podl'a STN EN 61310 aj s oznacenim, pre ktoré zariadenia
sluzia.

Bleskozvodna siet’ (nenavrhuje sa aktivny bleskozvod) sa navrhuje v stlade s STN EN 62305 a
nadvizujucimi, vSetky kovové prvky buda uzemnené. V priestoroch je navrhnutd ochrana pred ti¢inkami
statickej elektriny v silade s STN 33 2000, STN EN.

Vnatorné informacéné rozvody budt v sulade s STN EN, STN 34 2300. Meranie aregulacie aj pre
havarijné stavy bude v stlade s STN EN, STN 18 0003.

Prestupy rozvodov st utesnené, tak ako je uvedené v Casti prestupov.

Pri hlavnom vstupe do budovy musi byt’ pre hasi¢ov informacia 0 elektrickych zariadeniach, ktoré su pod
napétim pri evakudcii a pri poZziari.

Vsetky elektrické zariadenia st oznacené prislusnymi tabul’kami podl'a STN EN 61310-1.

Priestory st opatrené bezpe€nostnymi a poziarnymi tabul’kami podl'a NV ¢&. 387/2006 Z. z., STN I1SO
3864, STN 01 8013, STN 33 0300, STN 33 2320 a STN 33 2340.

9 HLAVNE UZAVERY

Polohy hlavnych uzaverov sa nemenia.
Vsetky hlavné uzavery budu oznacené prislusnymi tabul’kami v stlade s NV €. 387/2006 Z. z., STN ISO
3864 a STN 01 8313.

10 POSUDENIE TECHNOLOGIE

Celkovy charakter budovy sa nemeni. Pristavba bude sluzit’ iba pre administrativne tcely.
V priestoroch nebude Ziadny sklad chemikalii, Zieravin, jedov, skvapalnenych plynov a tlakovych nadob.
V poziarnych tsekoch je dovolené iba obmedzené mnozstvo HK podla vyhlasky ¢.96/2004 Z. z., podla
vel’kosti poZiarneho useku.
Kladenie silovych kablov v sulade s STN 34 1050.
Potrubné rozvody su oznacené v sulade s STN 13 0072 a nadvézujuicich.
Priestory s opatrené bezpecnostnymi a poziarnymi tabulkami podla NV ¢. 387/2006 Z. z., STN ISO
3864, STN 01 8013, STN 01 8014, STN 330300 a STN EN.
Odpadky budu uskladnené do nehorlavych nadob s vekom a uskladiiované na ur¢enom mieste, mimo
PNP. Odpadky budi odstraniované priebezne.

Poznamka:

Vlastnosti novych stavebnych vyrobkov, ktoré sii urcujiice vzhladom na vhodnost' ich pouZitia v stavbe budi urcené podl:a
technickych Specifikdcii a vSeobecnych zdaviznych pravnych predpisov v zmysle nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
¢. 305/2011 U. v. EU a zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
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Pri realizdcii stavby budii mat vsetky nové stavebné vyrobky a konstrukcie doklad o preukdzani zhody poZiarnotechnickych
viastnosti v zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢é 305/2011 z 9. marca 2011 V zneni neskorsich predpisov
a stavebného zdkona, ktoré treba pri kolauddcii predloZit.

Specidlne pozadované stavebné vyrobky a vyhradené technické zariadenia zabezpecia fy s pozadovanym oprdvnenim a vydajii
potvrdenie o realizacii podl'a pokynu vyrobcu a poziadaviek poZiarne bezpecnostného riesenia.

Kazda zmena v celkovej koncepcii pozZiarnej ochrany, zmena skladby nosnej a poziarne deliacej konstrukcie bude posudena z
hladiska poziarnej ochrany. PoZiarne utesnenia, upchavky, rieSenie prestupov a Sdacht, fasadnych prvkov je predmetom
realizacnej dokumentdcie.

Pripadnu zmenu skladby konstrukcii resp. prvkov alebo vrstiev, je vidy potrebné prehodnotit z hladiska pozZiarnej odolnosti,
triedy reakcie na oher a triedy vonkajSieho poZiaru. Projektovd dokumentdcia je platnd a je mozné podla nej postupovat az po
odsuhlaseni na prislusnom riaditelstve hasicského a zdchranného zboru a ndslednom spracovani realizacného projektu. V
pripade nejasnosti privolat projektanta.

V Stadiu spracovania dalSieho stupna projektovej dokumentacie — tendrova dokumentacia/realizacny projekt - vSetky pripadné
dispozicné, konstrukcné, technologické, materidlové zmeny a poziarne atesty budii priebezne konzultované so specialistom PO.

Akékolvek zmeny v dispozicnom rieseni, spésobe uzivania, resp. druhu pouzitych stavebnych konstrukcii a materidlov musia byt
konzultované so spracovatelom protipoziarneho zabezpecenia stavby a podla rozsahu odsiihlasené OR HaZZ. Podla projektu je
mozné postupovat az po predchadzajucom schvaleni na prislusnom OR HaZZ.

Vsetky aktivne zariadenia poZiarnej ochrany budi pred kolauddciou skiisané funkcnou skiskou za ucasti hasicskej jednotky.

11 POZIARNA OCHRANA PRI VYSTAVBE

Pocas vystavby sa zabezpeci poziarna bezpecnost’ v silade s NV ¢. 396/2006 Z. z., vyhlasky ¢.
147/2013 Zb..

12 POZADOVANA DOKUMENTACIA PO:

Pre budovu bude doplnena dokumentacia poziarnej ochrany majitel'a a uzivatel'a v zmysle platnych
predpisov. Pri uvedeni budovy do uzivania bude uvedena dokumentacia k dispozicii. Po uvedeni do
¢innosti bude technik poziarnej ochrany vykonavat’ preventivne prehliadky v lehotach urcenych zakonom
¢. 314/2001 Z. z. v zmysle neskorSich predpisov.

13 PODKLADOVA CAST :
= vykresy Architektura a situacia
= konzultacie

Vypracovala:
Ing. Dusana Haluzova, PhD. Bratislava, 03/2021
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14 VYPOCTY
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Senica Datum: 06.04.2021 12:53:24
Stavba : Pristavba AB

Poziarny dsek : N1.01/N2

Poziarny Gsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

sucinitel b sa urci zakladnym vypocltom.

Konstrukény celok je nehorTavy

v § T U P N E U D A J E
Priestor pn an ps as S hs Poziarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.01  kancelaria 40.0 1.00 3.0 0.90 34.40 2.60  dno
1.1.02 schodisko 5.0 0.80 0.0 0.90 3.20 5.35  dno
2.02  zasadacia miestnost 20.0 0.80 3.0 0.90 29.00 2,75  ano

U D A J E 0 0O T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha PoCet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.01 kancelaria 0.85 1.45 1.23 3 3.69
2.02  zasadacia miestnost 0.85 1.45 1.23 3 3.69
7.38
VvV Y S L E D N E H 0O D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01  kancelaria 40.0 1.00 3.0 0.90 43.0 0.99 0.971 41.47
1.1.02 schodisko 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80 0.971 3.88
2,02 zasadacia miestnost 20.0 0.80 3.0 0.90 23.0 0.81 0.971 18.16

suciniteT b bol vypocitany zdkladnym vypoctom
- pomocna hodnota n= 0.080
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.12959 m 1/2
- prevladajlica podorysnd plocha priestorov PU Sm 34.40 m2
Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vypoctové poziarne zatazenie pv = 29.51 kg/m2
Priemerné poziarne zataZenie p = 32.47 kg.m2
suciniteT horTavych Tatok a = 0.94
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.971
sucinitel vplyvu poziarnobezp. opatreni Cc = 1.000
Podorysna plocha poziarneho uUseku S = 66.60 m2
Priemernda vysSka poziarneho Useku hs = 2.80 m
PTocha otvorov poZiarneho useku So = 7.40 m2
Priemernda vySka otvorov poziarneho uUseku ho = 1.45m
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ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Senica Datum: 06.04.2021 13:03:16
Stavba : Pristavba AB
Poziarny Gsek : N1.01/N2
skutocna pdodorysna plocha PU 66.60 m2
Priemerné poziarne zatazenie 32.47 kg/m2
Slstredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypocty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MvSR €.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Senica Datum: 06.04.2021 13:03:41
Stavba : Pristavba AB
Poziarny dsek : N1.01/N2

Sucinitel a PU: 0.94

Podlazie: 2. NP
Podorysna plocha podlazia: 29.00 m2
MC: 6.00 kg  Mcsk: 6.00 kg

Pragkovy 6.0 1 6.00

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 37.60 m2
Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg

Praskovy 6.0 1 6.00

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: stena s oknami_%POP

VvypocCtové poziarne zatazenie : 29.51 kg/m2
Konstrukcény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 16.4 %

DIzka 1 alebo 11 : 7.9 m

vyska hu alebo hul : 5.7 m

e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.9 m wededededk

Miesto posudenia: stena s oknami_100%POP

VypocCtové poziarne zatazenie : 29.51 kg/m2
KonsStrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 0.9 m
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vysSka hu alebo hul : 1.5 m
kdk%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.5 m  #¥%%*

Miesto posudenia: susedny PU dvere

VypocCtové poziarne zatazenie : 90.00 kg/m2
KonsStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 1.4 m

vyska hu alebo hul : 2.1 m

* ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.8 m wodedededk

Miesto posudenia:susedna budova z vychodnej strany, dvere

VypocCtové poziarne zatazenie : 90.00 kg/m2
KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 1.0 m

vyska hu alebo hul : 2.1 m

wk%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.3 m  *%%%%

Ing. Dusana Haltizova, PhD. 03/2021 15/15
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VSTUP NA POZEMOK
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\ Objekt:

1661/149

SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.G.: Senica, parc. C.: 1661/142

Odstup x,xm ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
’ P - HLAVNY VSTUP
e
e
e
e
/
e
/
1661/82 +0,000 = Groven jestvujiceho 1.NP prevadzky
Nazov:  Pristavba administrativnej Casti
Investor:  VKS ELTO, s.r.o.
Zeleznicna 1529, 905 01 Senica
1661/142 < Spracovatel' tasti PD: FireProDH, s.r.0. ) Zodp. inZinier Casti: _ - -
Zahradnicka 1052/7, 931 01 Samorin Vypracoval: Ing. Dusana Hal(zov4, PhD.
\ IC0: 52286363,
DIC: 2120970313
\ dusana.haluzova@gmail.com, +421903022848
\ reg.t.: 33/2018
Arch./zakazk. Cislo: ZAK-A=-21001
\ Sekcia: Revizia: Forméat: Mierka: Paré: PeCiatka a
\ podpis:
\ RO1 2 x AL 1:300

N Cast: | T
Profesia: L v v ' Cislo vkresu:
|.Protipoziarna bezpecnost’ stavby .01
o Nazov vykresu: RN Stupen PD: atum:
Situacia DpSP 03/2021
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Zasadacia

. miestnost'

—l

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP - novy stav

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - novy stav

Povrchové Gpravy 0zt Ploch Povrchové Gpravy
Ozlnac Nazov miestnosti Ploczha Podlaha ZNAC | Nazov miestnosti oG Podlaha
miest (m*) miest. (m?)
Typ ‘ 0zn. Typ ‘ 0zn.
Administrativna cast' Administrativna cast'
1.01 | Kancelaria 34,40 | Keramickd dlazba Pi01 2.01 | Schodisko 2,40 | Keramicka dlazba |Pi01a
1.1.02 | Schodisko 3,20 Keramicka dlazba Pi01 2.02 | Zasadacia miestnost’ 29,00 | Keramicka dlazba Pi01a
Spolu za podlazie 37,60 Spolu za podlazie 31,40
_________ 7 ¥ Stavebné konstrukcie a vyrobky pozri TS-PO.
POVODNE KONSTRUKCIE HRANICA POZIARNEHO USEKU Vzduchotechnika a vetranie podia STN 73 0872 a STN EN
. . 15423.
IRE“‘.-) POZIARNA ODOLNOST STROPU, Elektroinstalacie pozri TS PO a TS elektroinstalacie.

A’A’A’A’A’A’A’A’A’A’Illlllllllll

Zelezobetén
Prosty beton

Nosné murivo z PPT/CDM
N1
Murivo priecky z PPT/CDM

Debniace tvarnice vyplnené
beténom C25/30, ocel B500B

Zelezobetén,
beton (25/30, ocel B500B

Prosty betén C20/25

Presné porobetonové tvarnice YTONG
Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

Tepelnd izolacia podl'a
vypisov skladby

PODHLADU, STRECHY
POZIARNA ODOLNOST STIEN

Odstup XM _ 5psTUPOVE VZDIALENOSTI
01l

POZIARNY USEK-STUPEN
POZIARNY UZAVER EW30 D3 C3

Rozvody plynu st kovové v stlade s STN a TP 1775.
Vykurovanie pozri technickd spravu PO a projekt vykurovania.
Potrubné rozvody st navrhnuté podla STN a STN EN.

PoZiarna voda pozri TS.

Tento vykres bol spracovany projektantom pbs ako podklad pre
vydanie stavebného povolenia, tento vykres nie je uréeny pre
realizaciu diela.

Pripadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné
bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi pbs.

TS je neodelitelnou sucastou pd.

R NOSNOST A STABILITA

E CELISTVOST

I TEPELNA IZOLACIA

w TEPELNA IZOLACIA RIADENA RADIACIOU
EW OBMEDZUJUCI SIRENIU TEPLA

El BRANIACI SIRENIU TEPLA
POCET EVAK. OSOB Z MIESTNOSTI
=)= UNIKOVA CESTA, OZNACENIE SMERU

==Y UNIKOVA CESTA, VYCHOD

|:’> VYCHOD NA VOLNE PRIESTRANSTVO

- HLAVNY VSTUP/ZASAHOVY VSTUP

+0,000 = droven jestvujlceho 1.NP prevadzky

Nazov:  Pristavba adm

Investor:

Zeleznitna 152

VKS ELTO, s.r.

inistrativnej casti
0.
9, 905 01 Senica

Spracovatel tasti PD: FireProDH, s.r.o0. Zodp. inZinier tasti: Ing. Dusana HalGzova, PhD.
Z&hradnicka 1052/7, 931 01 Samorin Vypracoval: Ing. Dusana Hallzova, PhD.
IC0: 52286363,
DIC: 2120970313
dusana.haluzova@gmail.com, +4219030228L48
req.C.: 33/2018
Arch./zakazk. Eislo: ZAK_A_21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0O0 2 x Ak 1:100
Objek: SO - administrativna cast
Okres: Senica
k.0.: Senica, parc. . 1661/142
Cast’ Nové prace
Profesia: . v v , Cislo vykresu:
|.Protipoziarna bezpecnost' stavby [0.02
Nazov vikresu: _ pa Stupefi PD: atum:
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