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PROJEKTOVE HODNOTENIE STAVBY
Tepelnotechnické a energetické posudenie objektu

Identifika¢né udaje:

Nazov stavby Pristavba administrativnej Casti
Miesto stavby: SO — administrativna Cast,

okr. Senica, k.U. Senica, parc.¢. 1661/142
Investor: VKS ELTO, s.r.o

Zelezni¢na 1529, 905 01 Senica

Vypracoval: Ing. Lucia Borisova, borisovalucia@gmail.com
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. Vychodiskové podklady

Vypracovana projektova dokumentacia.

STN EN ISO 52016-1 - Energeticka hospodarnost budov. Vypocet potreby tepla na
vykurovanie a chladenie, vnutorné teploty a citelna a latentna tepelna zataz. Cast 1:
Vypoctové postupy (ISO 52016-1: 2017).

STN 73 0540-2: 2012/Z21 + Z2: 2019 Konsolidované znenie: Tepelna ochrana budov.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. SUTN, Bratislava, 2019.

STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov. Cast’ 2: Funk&né poziadavky.

STN 73 0540-3: 2012: Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnicke vlastnosti stavebnych

konstrukcii a budov. Cast 3: Vlastnosti prostredi a stavebnych vyrobkov.

STN EN ISO 52000-1 Energeticka hospodarnost budov. ZastreSujluce posudenie
energetickej hospodarnosti budov (EHB). Cast 1: VSeobecny ramec a postupy (ISO
52000-1: 2017)

Zakon &. 96/2019, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov.

Vyhlaska €. 35/2020 Z.z. Ministerstva dopravy, vystavby Slovenskej republiky z 11. 2.
2020, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v zneni vyhladky &. 324/2016 Z. z



2. Predmet hodnotenia

Predmetom projektového hodnotenia je posudenie zvySenia energetickej ucinnosti
pristavby administrativnej ¢asti k pévodnej jestvujicej prevadzke , v okr. Senica. Ulohou je

posudit’ projektovany stav budovy na minimalne poziadavky podla prislusnych STN.
V nasledujucej ¢asti bude objekt hodnoteny:

» z hladiska minimalnych poziadaviek podla STN 73 054, a to su: sucinitel prechodu

tepla, kritérium vymeny vzduchu, hygienické kritérium a energetické kritérium.

TEPELNOTECHNICKE POSUDENIE JE VYPRACOVANE V STUPNI PD PRE STAVEBNE
POVOLENIE ZVYKRESOVEJ DOKUMENTACIE STAVBY, PRISLUSNYMI STN
A SOFTVEROM. POSUDENIE JE VYPRACOVANE PRE NAVRHOVANY STAV.

3. Vstupné udaje

Pre vypocet potreby tepla pre dany objekt boli k dispozicii nasledovné vstupné udaje
a urCené okrajové podmienky vypoctu:

» Predpokladané materialy obvodovych stien, strechy, podlahy, vyplfiovych
konstrukénych prvkov a tych ploch, ktoré tvoria obalku budovy ochladzovanu do
vonkajsieho, resp. vnutorného nevykurovaného (temperovaného) prostredia

> Unifikované klimatické podmienky.

» Vypocet mernej plochy, obostavaného objemu a priemernej konstrukénej vysky
podlazi. Pri vypocte bolo uvazované so sustavou vonkajSich rozmerov budovy.

» Ochladzované plochy, cez ktoré sa prestup tepla pocita a prislusné sucinitele
prechodu tepla tychto pléch.

> Udaje o otvorovych konstrukciach, ich ¢leneni, orientacia na svetové strany,
sklon strechy.

> Zatriedenie budovy pre potreby vypocCtu vnutornych tepelnych ziskov, urcenie,

€i ide o budovu novu , resp. obnovovanu.



4. lIdentifikaéné udaje stavby

Nazov budovy: Pristavba administrativnej Casti
Miesto stavby: Senica, k.U. Senica,
Parc. ¢.: 1661/142

5. Okrajové podmienky vypoctu

Pri vypocte sa uvazuje vypoctova teplota vzduchu v zimnom obdobi. Tato teplota sa urci
pre miesto budovy v zavislosti od zemepisnej polohy podla mapy teplotnych oblasti
a v zavislosti od nadmorskej vysky. Vypoctova relativna vihkost vonkajSieho vzduchu sa

uréuje pre teplotu vonkajsSieho vzduchu vypocitanu z tabulky v STN 73 0540.

Miesto stavby: Senica, 208 m.n.m.
Teplotna oblast 1.
Vypoctova vonkajsia teplota: -11
Vypoctova relat. vihkost exteriéru.: 83%
Vypodtova vnutorna teplota: 20 °C
Vypoctova relat. vihkost interiéru: 50%



6. Opis obalovych konstrukcii

Podlaha na teréne

Rozna$acia vrstva podlah bude zcementového poteru hrubky 52,8 mm plus lokalne
vyspravenie nivelatnym poterom vhr. 3 mm. Tepelnu izolaciu budu zabezpecovat
tepelnoizolacné dosky ISOVER NEOFLOOR 100 hrabky 70 mm. Povrchovu upravu tvori

keramicka dlazba.

Obvodova stena
Obvodova stena objektu pozostava z presnych porobeténovych tvarnic Ytong Univerzal
hr. 300 mm, so zateplenim tepelnou izolaciou napr. Isover TF Profi hr. 150 mm. Povrchovu

Upravu tvori exteriérova omietka.

Strecha

Strecha objektu je vyhotovena ako Sikma strecha so sklonom 10°. Strop do
podstreSného priestoru krovu bude tvoreny stropnou tramovou konstrukciou krovu, so
zateplenim tepelnou izolaciou na mineralnej baze pod a medzi konstrukciou krovu napr.
ISOVER Uniroll Profi hr. 2x200 mm.

Otvorové konstrukcie
Presklené otvorové konstrukcie su zo viackomorovych kompozitnych plastovych profilov
zasklené izolaénym 3-sklom: Ug=0,6 W/m?.K. Vstupné vchodové dvere su z plastového

profilu.



6.1 Vyhodnotenie obnovovanych stavebnych konstrukcii podla
STN 73 0540

Nazov konstrukcie: Obvodova stena

Navrhova teplota vnutorného vzduchu Tai : 20.6 °C
Navrhova relativna vihkost vnatorného vzduchu RHi : 55.0 %

Skladba konstrukcie (od interiéru):

Cislo Nazov D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m?] Mi[-]
1 Ytong Univerza 0,3000 0,1080 1000,0 400,0 7,0
2 Baumit Procont 0,0050 1,0000 1050,0 1600,0 50,0
3 Isover TF Prof 0,1500 0,0360 1270,0 25,0 50,0
4 Exteriérova om 0,0020 0,7700 790,0 1640,0 15,0

l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu

Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi= 12,63+0,50 = 13,13 °C

Vypocitana hodnota: Tsi= 19,44 °C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné urcit rieSenim teplotného porla.

Il Poziadavka na tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla

Poziadavka : Rn = 6,50 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 6,95 m?K/W
R > Rn ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
Poziadavka: Un = 0,15 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,14 W/m2K
U< Un ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou

PoZiadavky: 1. Skondenzované vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Ro¢na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vysI=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m?,rok.

Vypocitané: V kci nedochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.



Teploty ¥ typickém mizté konstrukce v ustalenpch navrhovpch podminkach
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Nazov konstrukcie: Strecha - strop

Navrhova teplota vnutorného vzduchu Tai ; 20.6 °C
Navrhova relativna vihkost vnutorného vzduchu RHi : 55.0 %

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo Nazov D[m] L[W/mK] CJ[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0

2 Stropné tramy  0,2250 0,2200 2510,0 600,0 157,0
3 Isover 0,4000 0,0340 1200,0 800,0 1200,0

l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu

Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 °C
Vypocitana hodnota: Tsi= 20,49 °C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné urcit rieSenim teplotného pola.

. Poziadavka na tepelny odpor a sucéinitel prechodu tepla

Poziadavka : Rn = 6,50 m2K/W
Vypocitana hodnota: R = 12,84 m?K/W
R >Rn ... POZIADAVKA JE SPLNENA.
PozZiadavka: Un = 0,15 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,077 W/m2K

U< Un ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou

PoZiadavky: 1. Skondenzované vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Roé&na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m?,rok.

Vypocitané: V kci nedochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.



Teploty ¥ typickém mizté konzstrukce v ustalenpch navrhovjpch podminkach
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6.2 Sumar vysledkov hodnotenia jednotlivych konstrukcii

Nové a vyznamne obnovené budovy musia spifiat pozadované tepelnotechnické
vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov podla STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. Ak to nie je

funkéne, technicky a ekonomicky uskutognitelné, musia spifiat vSetky stavebné konstrukcie,

na ktorych sa uskuto€nuje vyznamna obnova, aspon minimalne poziadavky na energeticky

usporné budovy.

Minimalna hodnota tepelného odporu R (m2.K)/W

Vypocéitana Minimalna
Nazov konstrukcie Povrchova teplota O;; hodnota hodnota Hodnotenie
R Rmin
Podlaha na teréne 1,87 15

+

Maximalne hodnoty sucinitela pr

echodu tepla U W/(m? .K)

Povrchova Vypodéitana Maximalna
Nazov konstrukcie Kondenzacia hodnota hodnota Hodnotenie
teplota O;
U Umax
Obvodova stena + + 0,14 0,46 +
Strecha- strop + + 0,077 0,30 +

Od 1.1. 2021 platia pre tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii cielové
odporucané hodnoty, podla STN 73 054

Cielova odporuc¢ana hodnota tepelného odporu R (m2.K)/W

o . Cielova
Vypocitana odporuéana
Nazov konstrukcie Povrchova teplota O;; hodnota P Hodnotenie
R hodnota
Rr,z
Podlaha na teréne + 1,87 25 _
Cielové odporuc¢ané hodnoty sucinitela prechodu tepla U.: W/(m2.K)
Yo . Cielova
Nazov konstrukcie Povrchova Kondenzacia V%zgtr:]l(t)étlga odporucana Hodnotenie
teplota O; U hodnota
Ur,2
Obvodova stena + + 0,14 0,15 +
Strecha + + 0,077 0,15 +
Poznamka: + vyhovuje poziadavkam STN - nevyhovuje poziadavkam STN
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7. Energetické hodnotenie objektu

Zakladné udaje o budove

Nazov budovy:

Pristavba administrativnej €asti

Ulica, Cislo domu:

Obec: Senica
Parc.¢.: 1661/142
Katastralne Uzemie: Senica

Vstupné udaje

Kategoria budovy: verejna
Sirka budovy 5 m
Dizka budovy 8,5 m
Pocet vykurovanych podlazi 2
Vykurovany objem Vb 255 m3
Celkova vykurovana podlahova plocha Ab 85 m?
Celkova teplovymenna plocha Ai 251 m?
Priemerna konstrukéna vyska hipr 3,01 m
Faktor tvaru Y Ai/Vb I/m
Budova nova
obnovovana
Ai Ui Ui. Ai | Faktor bx | bx. Ui. A
Konstrukcia
[m?] [W/im2K] | [WIK] [] [WIK]
Obvodovy plast’
Obvodova stena 100,37 0,140 14,1 1,00 14,1
Obvodova stena k pévodnej stene 56,50 0,338 19,1 0,10 1,9
Strecha:
1. Strecha - strop 42,50 0,099 4,2 0,80 3.4
2
Otvorové konstrukcie:
Okna, dvere 9,33 0,74 6,9 1,00 6,9
2.
3.
Podlaha:
1. Podlaha na teréne 42,5 0,490 20,8 1,00 20,8
2.
3.
Sudty SA= 251,2 2bx ':‘:' 47,1

Priemerny sucinitel prechodu tepla Um [W/m2K]

Um = Hi/SA = 0,237
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Zapocitanie vplyvu tepelnych mostov:

Exaktne: AU= 0,05
o AU=0,05 Zateplované konStrukcie
Pausalne: y :
Jednovrstvové murované
AU= 0,10 kon$trukcie
Vplyv tepelnych mostov [W/K]: AU.YA = 12,6
Celkova dizka rieszLécL:gﬁosti
Popis otvorovej konstrukcie otvorovych P 7oini 1.104
skar | (m) otvor. vyplni i.
(m?/s.Pale7))
1. Otvorové konstr.- okna, dvere 30 1,00
2.
3.
Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitana n 0,30 I/h
UvaZzovana priemerna intenzita vymeny vzduchu n 0,5 I/h

Vypocet potreby tepla na vykurovanie podl'a dennostuprnov

Kategodria budovy: administrativnha budova

Normalizovany pocet dennostupnov: 3 104 °D

Vnutorné tepelné zisky O; [kWh]

Pocet hodin trvania 744,00 672,0 7440 720,0 744,0 720,0 744,0
Q 252,96 | 228,48 | 252,96 | 244,80 | 252,96 244,80 | 252,96
SPOLU Qi 1729,92
Solarne tepelné zisky Qs [kWh]
Mesiac I Il [l v X XI Xl
Qs 57,26 85,72 | 130,38 | 163,35 | 112,08 62,01 51,48
SPOLU Qs 662,28
Potreba tepla na vykurovanie Qn [kWh]
Mesiac I Il [l v X XI Xl
Qh 947,33 774,31 755,70 6,35 345,50 706,90 986,76
SPOLU Qh 4 522,85
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Pristavba administrativnej Casti

Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?2.a]

QH,nd,1= Qn/Ab Qunda1 =53,21
Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?3.a]
QH,nd.2= Qn/Vb QHind2=17,71
ENERGETICKE KRITERIUM MERNA POTREBA TEPLA
Pozadovana hodnota Qi ep

VYHOVUJE

Qn,nd = 53,21 kWh/m?2.a > Qunan= 106,01 kWh/m2.a

Maximalna hodnota Qu nd max

VYHOVUJE

Qn,nd = 53,21 kWh/m2.a > Qundn = 138,20 kWh/m?2.a

Grafické znazornenie tepelnych strat obalového plasta budovy:

Strecha

, 7%
Otvorové

konstrukcie - okna,
dvere

~ Obvodova stena k
povodnej stene

4%
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8. Zatriedenie do energetickej triedy

Vykurovanie je zabezpelené plynovym kondenzadnym kotlom, ktory je umiestneny v

pbévodnom susednom objekte (technicka miestnost). Navrhnuté je podlahové teplovodné

vykurovanie. Rozvody vykurovania su z plast-hlinika, zateplené tepelnou izolaciou z

penoveho PE, vedené vo vykurovanej zone v podlahe. Priprava teplej vody je

zabezpecCovana spolu so systémom vykurovania. Rozvody teplej vody a cirkulacie su

plastové, zateplené tepelnou izolaciou z penového PE, vedené vo vykurovanej zone v

podlahe a stene.

Potreba energie na vykurovanie

57 kwh/ m2.rok

Zatriedenie do energetickej triedy

B

Potreba energie na pripravu TV

12 kwWh/ m2.rok

Zatriedenie do energetickej triedy

A

Podla Vyhl. 364/2012, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vypolte energetickej

hospodarnosti budov a obsah energetického certifikatu:

Kategodria budovy

Administrativna budova

Celkova potreba energie

70 kWh/ m2.rok

Zatriedenie do energetickej triedy

B

Globalny ukazovatel

96 kWh/ m2.rok

Zatriedenie do energetickej triedy

Al

15




9. Zaver

Tepelno-technickym a energetickym posudenim objektu bolo zistené nasledovné:

- navrhovany stav je vyhovujuci z hfadiska dodrzania zakladnych poziadaviek na

obalové konstrukcie obvodového plasta, kedZe poZiadavky normy STN 73 0540
su splnené
- navrhovany stav je vyhovujuci z hfadiska dosiahnutia minimalnych poziadaviek na

energeticku hospodarnost’ budov

| f
W/ dak

V Trnave 03/2021 Ing. Lucia Borisova
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niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov

sa jej udeluje akademicky titul
~inzinier"
(v skratke ,Ing.")
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