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1:100 Koordinačná situácia

*SP

*RH

*SP/*RE

*RE
*Existujúce  skrine SP a RE budú preložené
a  existujúce  káble  budú  naspojkované  nízkonapäťovými    spojkovými  súpravami

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.

POZNÁMKA:
PRI ULOŽENÍ KÁBLOV V ZEMI JE TREBA DODRŽAŤ PRIESTOROVÚ ÚPRAVU VZHĽADOM NA INÉ VEDENIA,
PODĽA USTANOVENÍ STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ UROBIŤ VYTÝČENIE
VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ.
V SÚLADE S VYHLÁŠKOU Č. 508/2009 Z. Z. MÔŽE MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA A PRÁCU
NA ZARIADENÍ VYKONÁVAŤ IBA PRACOVNÍK S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU ELEKTROTECHNIK
V ZMYSLE § 21, ALEBO VYŠŠOU. MONTÁŽ JE TREBA VYHOTOVIŤ V SÚLADE S PLATNÝMI NORMAMI 
STN, EN A PRÍSLUŠNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI.
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VEDENIE ŠTRUKTURÁLNEJ KABELÁŽE 2xFTP 4x2 AWG 24 V INŠTALAČNEJ TRUBKE FX 25  

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.1, 10A, 250V,IP20
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SVIETIDLO LED, 12W, IP20

4x
ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ JEDNONÁSOBNÁ  10/16A, 250 V,IP20,-4x+MODUL  
PREPäTOVEJ  OCHRANY PO DA KIWA TRIEDA D-SKUPINOVÉ NASADENIE+
telefón/dáta 2xRJ45 Cat.6  OSADENÁ V PäŤNÁSOBNOM RÁMIKU

VEDENIEV INŠTALAČNEJ TRUBKE FXP 25  
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HLAVNÉ KÁBLOVÉ TRASY
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ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ DVOJNÁSOBNÁ, 10/16A, 250 V,IP20
* Z...-zásuvky, ktoré   sú  určené   len   na   pripojenie  špeciálneho   zariadenia
*ZX..-zásuvky na všeobecné použitie: doplnková ochrana prúdovým chráničom

Č.M. NÁZOV MIEST. OSVETLENIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ
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1.01

1.02 150 LxSCHODISKO

KANCELÁRIA

III

III 500 Lx

k.ú. Senica  parc.č.: 1661/142 

Prístavba administratívnej   časti

1:50

        

        A

B

Číslo výkresu :
Zm

en
a:

Dá
tum

:

Vy
ko

na
l:

Zodp. proj. :

Názov:

Dátum :

    PREVÁZDKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU Vyhotovenie:

Stavebník:
Navrhol, kreslil :

Hl. projektant :
Stavba :

Všetky práva na tento dokument a informácie v ňom obsiahnuté sú vyhradené.

prísne zakázané.

Miesto stavby :

Mierka:

Stupeň projektu :

Kopírovanie, využitie alebo zverejnenie tretím stranám bez výslovného súhlasu je

S.P.

PÔDORYS 1. NP

E2

Peter Čmela
Peter Čmela
Ing.arch.Martin Čomor 06/2021

VKS ELTO,s.r.o.,Železničná 1529, 905 01 Senica

PETER ČMELA

 PRO

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:
SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S 

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, PODĽA ČL. 415.1.
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LED  SVIETIDLO-PANEL 36W, IP20 

4x

VEDENIE ŠTRUKTURÁLNEJ KABELÁŽE 2xFTP 4x2 AWG 24 V INŠTALAČNEJ TRUBKE FX 25  

SÉRIOVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.5, 10A, 250V,IP20

STRIEDAVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.6 10A, 250V,IP20

VEDENIE PRE SVETLO, CYKY 1,5 mm 2

2VEDENIE PRE ZÁSUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm

SVIETIDLO LED, 12W, IP20

4x
ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ JEDNONÁSOBNÁ  10/16A, 250 V,IP20,-4x+MODUL  
PREPäTOVEJ  OCHRANY PO DA KIWA TRIEDA D-SKUPINOVÉ NASADENIE+
telefón/dáta 2xRJ45 Cat.6  OSADENÁ V PäŤNÁSOBNOM RÁMIKU

VEDENIEV INŠTALAČNEJ TRUBKE FXP 25  

LEGENDA:

PODLAHOVÁ ZAPUSTENÁ PRÍSTROJOVÁ KRABICA PRE 9 PRÍSTROJOV S KRYTOM PRE
 VLEPENIE PODLAHOVÉJ KRYTINY + KRABICA DO BETÓNU 
*Daná problematika  bude u presnená  podľa požiadaviek  investora.
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ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ DVOJNÁSOBNÁ, 10/16A, 250 V,IP20
* Z...-zásuvky, ktoré   sú  určené   len   na   pripojenie  špeciálneho   zariadenia
*ZX..-zásuvky na všeobecné použitie: doplnková ochrana prúdovým chráničom

Č.M. NÁZOV MIEST. OSVETLENIE
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OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:
SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S 

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, PODĽA ČL. 415.1.
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ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ ZBERNÁ SÚSTAVA

POZNÁMKA:
HREBEŇOVÚ  BLESKOZVODNÚ SÚSTAVU VYHOTOVIŤ PODĽA  SÚBORU NORIEM IEC EN 62305 .
SPOLOČNÉ UZEMNENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA A BLESKOZVODU MUSÍ VYHOVOVAŤ
USTANOVENIAM STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54.
ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNÉHO UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 5 OHMOV. 
OCHRANNÉ OPATRENIA A PRÍPUSTNÉ RIZIKO  BLESKOZVODU BOLO PREVERENÉ 
PODĽA STN EN 62305-3 VÝPOČTOM  OEZ Prozik. Z ANALÝZY RIZIKA JE STANOVENÉ, ŽE OBJEKT BUDE VYBAVENÝ 
SYSTÉMOM OCHRANY PRED BLESKOM LPS  V TRIEDE III A OBJEKT MUSÍ BYŤ DOPLNENÝ SYSTÉMOM
SDP PODĽA STN EN 62305-4 A TO MINIMÁLNE NA VSTUPE INŽINIERSKYCH SIETÍ. 

( Na ochranu proti prepätiu je uvažované s použitím zvodičov prepätia SPD typ1+2,  trieda B+ C, ktoré sú inštalované
 v rozvádzači objektu.  Zvlášť citlivé elektrické spotrebiče  sú doplnené zvodičmi prepätia triedy D,
 vstavanými v elektroinštalačných škatuliach , lištách alebo v zásuvkách.
 Zvodiče prepätia budú osadené a zapojené podľa doporučenia výrobcu.)

Zemnič bude vodivo spojený s kovovými prvkami (armovaním) základov a podlahy.

1:100 Bleskozvod

PÁSIK
FeZn 30x4 mm

VODIČ
FeZn 10mm
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OKRAJ STRECHY A BUDÚ ZAHNUTÉ HORE.

ZACHYTÁVACÍ HROT

FeZn 10mmFeZn 10mm

FeZn 10mmFeZn 10mm

FeZn 10mm

FeZn 10mm

12

3

Fe
Zn

 3
0x

4 
m

m
 / 

PP
FeZn 30x4 mm / PP

*Zemnič bude vodivo spojený s kovovými prvkami (armovaním) základov a podlahy.

SR     ODBOČNÁ SPOJOVACIA SVORKA

SK     KRÍŽOVÁ SVORKA

ZZ     ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ

SO     ODKVAPOVÁ SVORKA

SS     SPOJOVACIA SVORKA

PP     PODPERA NA UZEMŇOVACIU PÁSKU

BLESKOZVODNÉ VEDENIE

VEDENIE V ZEMI

SZ     SKÚŠOBNÁ SVORKA

LEGENDA:

OU     OCHRANNÝ UHOLNÍK 

PV23     PODPERA VEDENIA NA PLECHOVÉ STRECHY
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