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LEGENDA NOVYCH PRAC

Nanesenie novych vrstiev exteriérove povrchovej

‘ Gpravy stropu Ci Nanesenie novych vrstiev interiérove]
povrchovej Upravy stropu

| Di Osadit no
s Umiestnenie instalagnej predsteny
| K Nové klampiarske prace
NpO1 Domurovanie otvoru v stene z PPT/ CDM
\ tvaroviek s hr. 300. Domurovanie nosnymi
porobetonovymi tvarovkami (napr. Ytong Univerzal),
‘ rozmery a umiestnenie vid. vikres.
NpO2 Osadenie novych plochych keramickych
| prekladov
Oe Osadit nové exteriérové okno
| Pe Nanesenie novych vrstiev exteriérovej povrchove]j
‘ Gpravy podlahy
Pi Nanesenie novych wrstiev interiérove] povrchovej
Gpravy podlahy
‘ Pr  Osadenie novych prekladov nad otvory
‘ Sp MontéZ Sadrokartonového podhladu na konstrukcit

z UD a CD

profilov. V miestach so zvysenou vihkostou pouzit
SDK dosky nane urcene

Nanesenie novych vrstiev stresnej konstrukcie
Osadenie vnUtorného parapetu — sGc¢astou dodavky
okna

EEGE\Nr@eAwmﬁﬁjdi\Eh@?Trﬁ%te — sOc¢astou dodavky
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Nensrenie oSN SV SHBFaVECReapley povrehove]
HeHerVE ovrchova dprava SJU’OD% .
Nanesenie. noyych interierovych vrstiev povrchovej
H%%@?Q?E@@ypréce

Zelezobeténovy nosnik

Exteriérové plastové okno

Exteriéerova povrchova Gprava podlahy

Interiérova povrchova Gprava podlahy

Preklady a prekladové tramce nad otvory
Stresnd konstrukcia

Vnltorny parapet — sGc¢astou dodavky okna
VonkajsT parapet — stGc¢astou doddvky okna
Exterierova povrchova Uprava steny

Interiérova povrchova Gprava steny

LEGENDA MATERIALOV

SKLADBY

POVODNE KONSTRUKCIE Pio]

/elezobetd

Prosty bet

Murivo prietky z PPT/CDM -

900 mm
— Keramicka dlazba + lepidlo 20 mm
n — Lokalne vyspravenie nivelaénym naterom 3 mm
— Penetra¢ny nater pod nivelagnl wvrstvu -
an — Cementovy poter (napr. Baumit Poter MG)52,8 mm

— Separac¢nd v

stva (napr. Lepenka A330H) 0,2 mm
Nosné murivo z PPT/CDM — Tepelna izolacia (napr. SO

ER NEOFLOOR 100) 70 mr
— altova hydroizolacia vo dvoch vrstvach 4,0 mm
odkladny beton 150 mm
— /hutnend vrstva strkodrvy 200 mm

— Povodnda zemina

Rastly terén
Strkové 167ko

Podkladny nasyp zo Strkopies
zhutneny D=85

Povodna zemina

{IERRARE

Hydroizolacia

NOVE KONSTRUKCIE

Debniace tvarnice vyplnené
U] betonom €25/30, ocel B500B

/elezobetoén,
betén C25/30, ocel B500B

Prosty beton C20/25

Presné poérobetdonové tvarnice
YTONG Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

00000 Tepelna izolacia podla
( vypisov skladby

OOOOOOOOOO0)

ki Konstrukcie uréené ako nové

+0,000 =

POZNAMKY

Pri realizacii projektu je potrebné dbat na koordinaciu
stavebnych prac!!!
- Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok
— Polohy vsetkych prierazov overit priamo na stavbe a
prisposobit skuto¢nému stawul! Prierazy potrebné koordinovat s
vikresmi profesii |
— VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A
SKUTOCNOSTOU NA STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
— VSetky stavebné prace musia byt dokoncené este pred
nanesenim naterov
UPOZORNENIE:
— Tato dokumentacia je urcend iba na ziskanie stavebného
povolenia.
— V pripade pouzitia tejto dokumentécie na realizdciu stavby,
projektant nezodpovedd za vzniknuté Skody, pripadne ohrozenie
zdravia a zivota pracovnikov na stavbe.
— Tento vikres je original a je chraneny podla Zdkaona
¢.185/2015 Z.z.
— Zmeny diela a kazdé pouZitie diela je podmienené udelenTm
afhlast autora Dodavatel stavhv ie novinnv realizovat nrg

Groveri jestvujioceho 1.NP prevadzky

Nazov:

Investor: VKS ELTO, s.r.o.

Pristavba hygienického zazemia

/eleznidnd 1529, 905 01 Senica

Spracovatel éostimg. Matds Janovid
PD: L. Novomeského 1350/112,

905 01 Senica

M: janovic.matus@protonmail.com

T: +421944405373
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OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE
EZ
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